(25 UNIVERSITAT UNIVERSITAT
Ny HOHENHEIM TUBINGEN

g1

Tierokologische Untersuchungen zur Wirkung des insektenschonenden Boschungsmihers
ECO 1200 plus im Vergleich zu einem konventionellen Miihkopf

Prof. Dr. Oliver Betz, Thomas Kimmich und Michael Csader
Universitit Tiibingen, Institut fiir Evolution und Okologie, Evolutionsbiologie der Invertebraten,
Auf der Morgenstelle 28, 72076 Tiibingen

Prof. Dr. Johannes Steidle
Universitit Hohenheim, Fachgebiet Chemische Okologie 190t, Garbenstr. 30b, 70599 Stuttgart

im Auftrag der Firma MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wossner GmbH u. Co. KG in 77728 Oppenau

Abstract

In vielen Regionen der Erde und v.a. auch in Mitteleuropa und Deutschland ist seit einigen Jahren ein massiver Riickgang der
Arten- und Individuenzahlen von Spinnen und Insekten zu beobachten, auf den v.a. Hallmann et al. (2017) aufmerksam
gemacht und den Seibold et al. (2019) bestitigt haben. Als eine bislang nur wenig beachtete, aber vermutlich erhebliche
Ursache ist dabei die Mahd von Griinland anzusehen, bei der durch Scheibenméhwerke und Mahaufbereiter grofle Teile der
oberirdischen Arthropodenpopulationen inklusive ihrer Ei- und Larvenstadien getdtet werden (z.B. Oppermann and Claflen
1998, Literaturstudie von van de Poel & Zehm 2014). Hinzu kommen Verluste, die auf mahdbedingte Verédnderungen des
Mikroklimas zuriickzufiihren sind, wie die Austrocknung empfindlicher (Larven)-Stadien im Anschluss an eine Mahd.

Stralenrdnder werden aufgrund ihrer Fliche und méglichen Korridorfunktion als grole Chance fiir den Erhalt und Schutz von
Insekten gesehen. Daher gehoren der gezielte Erhalt und die Forderung der extensiv genutzten Offenlandlebensraume entlang
von Verkehrswegen zu den essenziellen MaBBnahmen gegen das ,,Insektensterben. Allerdings werden auch bei der Mahd von
Stralenrdndern groBe Mengen an Insekten getotet. Die Firma MULAG hat daher mit dem Boschungsméhkopf ECO 1200 plus
ein insektenschonendes Mahwerk entwickelt, mit dem die mahdbedingten Verluste von Spinnen und Insekten minimiert werden
sollen. Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurden die Insektenverluste bei der Mahd mit diesem neuen Méhkopf im
Vergleich zu einem herkémmlichen Schlegelmulchkopf MK 1200 von MULAG untersucht.

Dazu wurde auf standardisierten Bahnen mit den beiden Mahkopfen geméht und unmittelbar im Anschluss an die Mahd jeweils
drei Biozonometer (mit dem Mal 1m x I m x 1m) auf den Bahnen ausgebracht und mit einem Insektensauger abgesaugt.
Zusitzlich dazu wurden drei Biozonometer auf einer ungemdhten Kontrollbahn ausgebracht. Die Anordnung der Boschungs-
méher wurde jeweils nach dem Absaugen innerhalb von 21 Abschnitten randomisiert variiert. Der Versuch fand in einem engen
zeitlichen Rahmen bei sonnigem, trockenem Wetter statt. Insgesamt wurden 189 Proben genommen. Davon wurden 106 Proben
bearbeitet und dabei insgesamt 40.182 Spinnen und Insekten ausgelesen, auf Ordnungsniveau sortiert und ausgezihlt.
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Abb. 1: Reduktion der prozentualen Verluste an Individuen von Spinnen und verschiedenen Insektengruppen bei der Mahd mit
dem insektenschonenden Boschungsmihkopf ECO 1200 plus im Vergleich zum herkémmlichen Schlegelmulchkopf MK 1200.
Signifikante Unterschiede: n.s.: keine signifikanten Unterschiede; *: p < 0.05, signifikanter Unterschied; **: p < 0.01:
signifikanter Unterschied; ***: p < 0.001: hochsignifikanter Unterschied.



Die Ergebnisse zeigen, dass die Mahd mit dem ECO 1200 plus bei Spinnen und den meisten Insektengruppen abhingig von der
Gruppe zu zwischen 20% und fast 80% geringeren Insektenverlusten fiihrt als das Standardmidhwerk (Abb. 1). Lediglich bei
Kifern und Heuschrecken wurden keine statistisch signifikanten Unterschiede gefunden, der Trend weist jedoch in dieselbe
Richtung. Bei Kiéfern konnte dies daran liegen, dass die gefundenen Gruppen mdglicherweise aufgrund des typischen
Fluchtreflexes (Wegspringen, Fallenlassen) weniger von der Mahd betroffen sind als die anderen Insekten.

Das Mahdbild des ECO 1200 plus unterscheidet sich durch eine groBere Schnitthhe von etwa 10 cm im Vergleich zu etwa
6 cm beim MK 1200. Das Mahdgut des insektenschonenden Mé#hkopfes und damit das organische Material verbleibt beim
Maihvorgang nicht auf der Wiese, sondern wird von einer Absaugvorrichtung abgesaugt. Dadurch werden die Griinfldchen
immer ndhrstoffdrmer, was ldngerfristig zu einer Zunahme der Biodiversitéit bei Pflanzen und Insekten fiihrt. Dariiber hinaus
zeigen bisherige Versuche, dass Mulchgerite mit Absaugvorrichtung zur Bdschungspflege trotz des Absaugvorgangs
insektenschonender sein kdnnen als reine Mulchgeréte.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sprechen fiir die Wirksamkeit des ECO 1200 plus. Sie zeigen, dass der ECO 1200 plus
gegeniiber einem herkdmmlichen Béschungsméher das Potenzial besitzt, einen erheblichen Teil der Insektenpopulationen beim
Mihvorgang zu verschonen. Da in der vorliegenden Studie lediglich das Méhwerk, nicht aber die Scheuche untersucht wurde,
konnte das tatsdchliche Potenzial sogar noch hoher liegen.
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