


MULAG Tunnelwaschgerit TWG 600-L

= GroRe Flexibilitat

= Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
= Enorme Reinigungskraft

= Innovative Ausstattung

Tunnelunterhaltung einfach und flexibel

Mit dem neu entwickelten Tunnelwaschgerat TWG 600-L
steht ein Reinigungssystem zur Verfligung, mit dem nicht
nur Decken und Wande von Tunnelréhren gereinigt werden
konnen, sondern das auch eine effiziente Nischen- und
Fahrbahnreinigung ermoglicht. Zu diesem Zweck ist eine
leistungsstarke Wasser-Hochdruckpumpe mit einer
Leistungsaufnahme von 100 kW verbaut, deren maximale
Forderleistung den beachtlichen Tankinhalt von 13.500
Litern in etwa 35 Minuten ausbringen kann.

Der Auslegerarm des TWG 600-L, der bis zu 6 m seitlich
und 8,5 m in der Hohe ausgefahren werden kann, ist
zwischen Fahrerkabine und Wassertank aufgebaut. Die
Hauptvorteile dieser Armkonstruktion liegen in der
hydraulischen Querverschiebung des Auslegersystems,
sowie im Teleskopausleger im ersten Auslegerarm. Alle
Funktionen sind hydraulisch vom Bedienteil ausfiihrbar
und fiir den Bediener sehr gut einsehbar.

Der dreiteilige Hochdruckspiilbalken mit seiner max. Breite
von 3,6 m lasst sich hydraulisch an die Kontur der zu
reinigenden Flache anpassen und als Besonderheit in allen
drei Achsen stufenlos verstellen. Er kann zum Reinigen der
Wainde, Decken und der Fahrbahn seitlich neben dem
Fahrzeug, sowie der Tunnelbeleuchtungseinrichtung
flexibel eingesetzt werden. Ultraschallsensoren helfen dem
Bediener den Abstand zwischen Waschsystem und
Reinigungsflache konstant zu halten. Jedes der drei
Spriihrohre kann einzeln und unabhangig von den anderen
ein-/ausgeschaltet werden und bei Bedarf kann der
Auslegerarm auch in Linksauslage eingesetzt werden.

Frontseitig ist ein ebenfalls dreigeteilter Hochdruck-
StraBenwaschbalken mit einer max. Breite von 5,1 m
angebaut. Das Wesentliche dieses Gerdts ist sein zentraler
Teleskopausschub, der um 1,4 m nach vorne zu verschieben
ist und der somit dem Fahrer in normaler Sitzposition eine
gute Sicht auf dieses zusatzliche Arbeitsgerat ermoglicht.
Die beiden duRReren Sprithbalken knnen in der Hohe um
0,35 m angehoben werden - so lassen sich auch Gehsteige
optimal reinigen. Auch am StraRenwaschbalken kann jedes
der drei Spriihrohre einzeln und unabhangig von den
anderen ein-/ausgeschaltet werden. AulRerdem verfiigt das
komplette Front-Waschsystem uber eine zeitgesteuerte
Einparkautomatik.

Am Heck des Fahrzeugs befindet sich ein Kanalspiilgerat,
das mit einer hydraulisch angetriebenen Schlauchhaspel mit
120 m Hochdruckschlauch ausgeristet ist. Die um 90 Grad
schwenkbare Schlauchhaspel hat einen stufenlosen Antrieb
sowie ein Meterzahlwerk, um die abgerollte Schlauchlange
anzuzeigen. Mit einem Wasserdruck von 105 bar bei 230 I/min
konnen auch anspruchsvolle Kanalreinigungsarbeiten durch-
gefiihrt werden. Die Bedienung des kompletten Gerdts erfolgt
Uber Funkfernsteuerung. Komplettiert wird das professionelle
Lkw-Tunnelwaschgerat durch eine heckseitig angebaute
Hochdruck-Handlanze, diverse Boxen, Staufacher und Abla-
gen fir Werkzeuge und Zubehor sowie dem fir die Verkehrs-
sicherheit unverzichtbaren funkgesteuerten LED-Blinkpfeil
und eine Riickfahrkamera.






TWG 600-L im Uberblick

Lichtwarnanlage

Mit einem Blinkpfeil (z.B. LP 15/1) wird
der Verkehr zusatzlich auf das im Ein-
satz befindliche Tunnelwaschgerat
aufmerksam gemacht - das erhoht die
Verkehrssicherheit enorm!

Auslegerarm fiir Decken-, Wand und Nischenreinigung

Hydraulischer Auslegerarm, hinter der Fahrerkabine positioniert, mit den
folgenden technischen Daten:

- max. Reichweite in horizontaler Richtung : 6,0 m

- hydr. Teleskopausleger im ersten Arm: 1,0 m (Verstellweg)

- hydr. Querverschub des Auslegersystems: 1,8 m (Verschiebeweg)

- rechts- und linksseitig einsetzbar

- ausgeriistet mit hydr. Werkzeugdreh- und Werkzeugneigungsvorrichtung

J

Optimierte Kabine

Umfangreicher Umbau und Anpassung der
Standardkabine fiir den Einsatz im Tunnel:
Panoramaverglasung, ergonomischer in
3 Achsen verstellbarer Bedienersitz, etc.

StraBenwaschbalken

Positioniert an der Fahrzeugfront, mit den folgenden technischen Daten:

- dreiteilige Ausfiihrung

- angebaut an Frontanbauplatte

- 2,5 m Basisbreite + 2x 1,3 m verstellbare Spriihrohre

- jedes Teilsegment einzeln einschaltbar

- HD-Waschbalken komplett um 1,4 m hydr. nach vorne verschiebbar

- die seitl. Teilsegmente kénnen hydraul. jeweils 350 mm angehoben werden
- hydraulische und zusétzlich mechanische Anfahrsicherung

Kanalspiilgerat

Fiir das intensive Reinigen von Abwas-
serkandlen und Ablaufen im Tunnel-
bereich mit komftabler Ausstattung.

Hochdrucklanze

Fiir das manuelle Reinigen von Nischen
und ansonsten unzugénglichen Ecken
im Tunnelbereich optimal geeignet.

Wassertank

Wasservorrat von 13.500 | fiir umfang-
reiche Arbeitseinsatze, dadurch hohe
Effizienz beim Reinigen langer Tunnel.

Hydrostatischer Fahrantrieb

Der von MULAG konzipierte hydrostatische Fahrantrieb erlaubt eine stufenlose
Geschwindigkeitsverdnderung von 0 - 10 km/h bei Vorwarts- und Riickwartsfahrt.
Eine automatische Haltestellenbremse verhindert ein langsames Wegrollen des
Fahrzeuges auf abschiissigem Untergrund im Hydrostateinsatz.




Abmessungen und Reichweite

Hochdruckbalken Waschbiirste
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Abmessungen und Radstand des TWG 600-L Reichweitendiagramm des StraBenwaschbalkens

MB-Actros 2046A (Allrad-Fahrgestell): Radstand 4.500 mm / 1.450 mm - V6 Motor 335 KW / 456 PS



Decken, Wand und Nischenreinigung

= Teleskopierbarer Auslegerarm
= Hydraulischer Querverschub
= Flexibel einsetzbar

Der hydraulische Auslegerarm des TWG600-L bietet eine
sehr hohe Flexibilitat fiir verschiedenste Reinigungsanfor-
derungen. Der Auslegerarm verfiigt liber einen Teles-
kopausschub von 1000 mm sowie eine Querverschiebe-
einrichtung, die es ermoglicht den kompletten Auslegerarm
stufenlos um 1800 mm quer zur Fahrtrichtung zu verschie-
ben. Dadurch ist eine horizontale seitliche Reichweite bis
max. 6,0 m ab Fahrzeugmitte und eine vertikale Reichweite
von 8,5m ab Fahrbahndecke moglich.

An der Schnellwechselaufnahme am Auslegerende kénnen
als Arbeitsgerate sowohl Hochdruck-Spriihbalken als auch
Waschbiirsten montiert werden. Ausgeriistet mit bis zu
drei hydraulischen Dreh- und Schwenkachsen kénnen die
Arbeitsgerate in nahezu alle Positionen gebracht werden
um eine effektive und griindliche Reinigung von Decken,
Wanden und Nischen zu gewahrleisten. Auch das Reinigen
von Lampen und Lichtbandern ist dadurch moglich.

An den Arbeitsgeraten angebrachte Ultraschall-Sensoren
tasten dabei die zu waschenden Flachen beriihrungslos
ab und ermoglichen eine automatische Nachfiihrung des
Auslegerarms. Zwei LED-Arbeitssscheinwerfer am vorderen
Auslegerarm sorgen dabei fiir eine gute Ausleuchtung der
zu reinigenden Bereiche.

Der Auslegerarm kann sowohl in Rechts- wie auch in Links-
auslage eingesetzt werden. Zur Transportfahrt wird der
Auslegerarm mit dem Arbeitsgerat auf einem Parkrahmen
oberhalb des Wassertanks abgelegt und mechanisch fixiert.

Eine bequeme und ermiidungsfreie Bedienung des Ausle-
gerarms erfolgt liber die Armlehnensitzsteuerung mit
zwei Multifunktions-Joysticks, angebracht am Arbeitssitz
in der Fahrerkabine.







Hochdrucksprihbalken
am Auslegerarm

= 3-teiliger Hochdruckbalken
= um drei Achsen dreh-/schwenkbar

= Ultraschallabtastung

Der dreiteilige Hochdruck-
sprithbalken verfiigt Uiber ei-
ne Basisbreite von 2,0 m und
zwei seitliche Spriihrohre mit
einer Breite von jeweils 0,8 m.
Die beiden seitlichen Spriih-
rohre kénnen in der Position
stufenlos vom Bedienteil aus
hydraulisch verstellt werden,
um den kompletten Hoch-
druckspriihbalken an die Form-
gebung der zu reinigenden
Flache anzupassen.

Der Hochdruckspriihbalken
ist mit Flachstrahldiisen mit
austauschbaren Diisenmund-
stiicken ausgerustet.

Die Wasserzufuhr zu jedem
Teilsegment ist einzeln ein-
und ausschaltbar.




Alpirshach
Schiltach-0st

lam/h]

Waschbirsteneinsatz

= 2 Waschbursten gleichzeitig einsetzbar
= hohe Flachenleistung

Die Waschbiirsten haben eine Arbeitsbreite von 2,1 m und einen in
die Antriebswelle integrierten Hydraulikantrieb. Neben hervor-
ragenden Wascheigenschaften ermoglicht die Minimierung des
seitlichen Uberstandes ein problemloses Arbeiten in Ecken. Der
Spritzschutz der Waschbiirste ist dabei variabel einstellbar und sehr
kompakt gehalten. An der Vorderseite der Biirste ist eine Niederdruck-
spritheinrichtung angebracht, die die Tunnelwand anfeuchtet.

Theoretische Flichenleistung im Biirstenbetrieb

(* beim Paralleleinsatz von zwei Waschbiirsten mit einer Gesamtwaschbreite von 4,0 m)
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Strallenwaschbalken

= hydr. Teleskopverschub 1,4 m

= Segmente einzeln ein-/ausschaltbar
= seitliche Teile hohenverstellbar

= elastische Lagerung/Anfahrschutz

Angebaut an die fahrzeugseitige Frontanbauplatte ermog-
licht der StraRenwaschbalken eine effiziente Reinigung
der Fahrbahn sowie von Gehsteigen. Der dreiteilige Hoch-
druckspriihbalken verfiigt Uiber eine Basisbreite von 2,5m
und zwei seitliche Spriihrohre mit einer Breite von jeweils
1,3 m. Um den Hochdruckspriihbalken in das Sichtfeld des
Fahrers zu bringen, verfligt der StraRenwaschbalken tber
einen hydraulischen Teleskopausschub von 1,4 m. Die
beiden seitlichen Spriihrohre konnen in der Position stu-
fenlos vom Bedienteil aus hydraulisch verstellt werden,
um eine Gesamtarbeitsbreite von bis zu 5,1 m zu erreichen,
und zusatzlich konnen diese auch in der Hohe um jeweils
350 mm angehoben werden, um Gehsteige oder Bereiche
mit einem von der Fahrbahn erhéhten Niveau reinigen zu
konnen. Der komplette Hochdruckspriihbalken lasst sich
um jeweils 30° aus der Position quer zur Fahrtrichtung vor-
und zurtickschwenken, um die Seite variieren zu konnen,
auf welcher der Wasserstrahl austritt. Die Wasserzufuhr
zu jedem Teilsegment ist einzeln ein-/ ausschaltbar.

Besonderes Augenmerk
bei dieser Entwicklung
wurde auf eine hoch fle-
xible und nachgiebige
Konstruktion gelegt, um
im Falle eines Anfahrens
oder Hangenbleibens der
Spriihrohre eine Bescha-
digung am StraBenwaschbalken zu verhindern. Mehrere Feder-
und Gummielemente sowie Anlaufrollen dienen hierbei als
Schutz und Anfahrsicherung.

Theoretische Flachenleistung des StraBenwaschbalkens
(* bei 20° Schragstellung)
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35000 Fahrgeschwindigkeit
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30000
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Zur Transportfahrt lasst sich der Stralenwaschbalken
mittels einer Einparkautomatik komplett hydraulisch
einklappen und nahe an der Fahrzeugfront fixieren, um
eine moglichst kompakte Bauweise zu erzielen.

Gesteuert wird der StraBRenwaschbalken tiber ein kompak-
tes Bedienteil mit ergonomisch geformtem Multifunktions-
Joystick sowie Display. Hochwertige LED-Blinkleuchten
und zwei LED-Arbeitsscheinwerfer komplettieren den
StraBenwaschbalken. Alle wasserfiihrenden Teile sind in
Edelstahl ausgefiihrt.
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Wandwaschbalken

= Hydraulische Querverschiebung
= Schwenkbar um vertikale Achse
= Ultraschallabtastung

Der dreiteilige Wandwaschbalken verfiigt Gber Spriihrohre
mit jeweils 1,3 m Breite und ermoglicht, angebaut an die
fahrzeugseitige Frontanbauplatte, eine einfache Reinigung
der Tunnelwand. Alle drei Spriihrohre sind in ihrer Position
hydraulisch zueinander verstellbar. Um den Hochdruck-
sprihbalken in das Sichtfeld des Fahrers zu bringen, verfiigt
der Wandwaschbalken tiber eine mechanische Voschwenk-
einrichtung, welche den Hochdruckspriihbalken auf bis
zu 2,4 m vor die Frontanbauplatte versetzt. Der komplette
Hochdruckspriihbalken l3sst sich hydraulisch um die ver-
tikale Achse drehen, um auch die stirnseitigen Flachen in
Nischen und Ausbuchtungen sowie die Ecken zu erreichen.

Der Hochdruckspriihbalken ist mit Flachstrahldiisen mit
austauschbaren Disenmundstiicken ausgeristet. Ein
Ultraschallsensor tastet hierbei beriihrungslos den Ab-
stand zur Tunnelwand ab und erméglicht eine automati-
sche Nachfiihrung des Wandwaschbalkens, sollte sich der
Abstand zur Tunnelwand verandern.

Die maximale horizontale Auslage betrdagt 2,8 m ab der
Fahrzeugmitte. Durch den hydraulischen Seitenverschub
mit 1,6 m Verschiebweg lasst sich der Wandwaschbalken
optimal an die zu reinigenden Flachen anpassen. Mit
wenigen Handgriffen kann der Wandwaschbalken von
Rechts- auf Linksauslage umgebaut werden.

Zur Transportfahrt befindet sich der Wandwaschbalken
eingeparkt innerhalb der Fahrzeugkontur.

Gesteuert wird der Wandwaschbalken tiber ein kompaktes
Bedienteil mit ergonomisch geformtem Multifunktions-
Joystick sowie Display.

[pm/h]

Theoretische Flachenleistung des Wandwaschbalkens

35000




Ui

AT TR




14

Waschaufbau

» GroRer Wassertank mit 13.500 |

= Elektronische Fiillstandsmessung
= GFK Leichtbau

Der TWG 600-L verfiigt Uiber einen Wassertank mit einem
Fassungsvermaégen von bis zu 13.500 | und ist mit Schwall-
wanden ausgeristet. Der Tank ist aus glasfaserverstarktem
Kunststoff (GFK) gefertigt, welches das Eigengewicht im
Vergleich zu Stahltanks deutlich reduziert und dadurch
die Nutzlast des Fahrzeuges erhoht. Die Montage des
Tanks auf einem dreipunktgelagerten Zwischenrahmen
sorgt fiir eine verwindungsfreie Befestigung.

Befiillt wird der Tank liber eine auf beiden Fahrzeugseiten
angebrachte Festkupplung (C-Rohr Anschluss). Daran an-
geschlossen wird der Tank tiber einen Feuerwehrschlauch
direkt vom Hydranten befiillt. Hierbei befreit eine grof
dimensionierte Filtereinheit das Wasser von groben Ver-
unreinigungen.

Eine elektronische Fiillstandsanzeige informiert den Be-
diener auBen am Tank, wie auch auf dem Bediendisplay
in der Fahrerkabine, permanent tiber den aktuellen Wasser-
stand im Tank.

Reichweite [m]
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tunnel

Reichweite des TWG600-L
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Hochdruckanlage

= Leistungsfahige HD-Pumpe

= Zwischentank zur Befullung mit
Sicherheitsabschaltung

= Optimierter Wasserverbrauch

Herzstiick des TWG 600-L ist eine leistungsstarke Drei-
Plunger Pumpe mit integriertem Getriebe. Diese direkt
hydraulisch angetriebene Pumpe liefert einen max. Was-
ser-Volumenstrom von bis zu 390 I/min bei einem max.
Wasserdruck von 140 bar.

Damit sind auch anspruchsvollste Reinigungsarbeiten
wirkungsvoll und effektiv moglich.

Die Drei-Plunger Pumpe saugt das Wasser liber einen
Saugfilter aus einem kleinen Zwischentank. Dadurch wird
gewahrleistet, dass die Wasserhochdruckpumpe auch bei
nahezu geleertem Hauptwassertank oder schrag stehen-
dem Fahrzeug permanent mit Wasser versorgt wird. Full-
standssensoren tUiberwachen diesen Tank und schalten
gegebenenfalls die Wasserhochdruckpumpe automatisch
ab, sollte der Wasservorrat aufgebraucht sein. Dadurch
ist die Wasserhochdruckpumpe gegen Verschmutzung
und Trockenlauf optimal geschutzt.

Pneumatisch angesteuerte Kugelhdhne erméglichen ein
gezieltes Ein-/Ausschalten der einzelnen Wasserverbrau-
cher bequem Uber die jeweiligen Bedienelemente im
Fahrzeug.

Werden weitere Wasserverbraucher aktiviert, schwenkt
die Wasserhochdruckpumpe wahrend des Ein- / Ausschalt-
vorgangs automatisch in die Null-Férderung zurtick, was
Druckspitzen in der Anlage verhindert und die Bauteile
schont. Die Pumpe regelt dann selbststandig wieder auf
den gleichen Wasserdruck wie vor der Aktivierung des
zusatzlichen Verbrauchers.

Eine komplette Entwdsserung der HD-Wasseranlage ist
Uber die Fahrzeug-Pneumatikanlage mit wenigen Hand-
griffen moglich, um eventuell zu beflirchtende Frost-
schaden zu verhindern.

Verfilgungszeit des Wasservorrats

250

Wwasserverbrauch [1./min.]
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Tragerfahrzeug Mercedes-Benz Actros

= Spezialkabinenumbau

= Ergonomischer Bedienersitz
= Hydrostatischer Fahrantrieb
= gelenkte Nachlaufachse

Aufbau des hydrostatischen Fahrantriebs

Um eine ergonomisch optimale Bedienung des TWG 600-L
zu ermoglichen wird die Serien-Fahrerkabine (Basis ist das
Fernverkehrsfahrerhaus) im hinteren Bereich komplett
umgebaut. Durch den Einbau von zwei groen Panorama-
fensterscheiben in die Fahrerhaus Riickwand, sowie jeweils
einer Fensterscheibe im hinteren seitlichen Bereich, erhalt
der Geratebediener eine hervorragende Sicht auf die zu
waschenden Flachen. Alle zusatzlichen Fensterscheiben
sind mit einem Scheibenwischer ausgestattet.

Dem Gerdtebediener steht ein luftgefederter Komfortbe-
diensitz mit beidseitigen Armlehnen, Kopfstiitze und Be-
ckengurt zur Verfiigung. Der Arbeitssitz ist um 180° drehbar
und sowohl in Fahrzeuglangsrichtung als auch auf einem
Verschiebeschlitten um 1000 mm quer zur Fahrtrichtung
verschiebbar. Die Steuerungselemente sind beidseitig an
den Armlehnen angebracht und kénnen hochgeklappt
werden. Somit ist ein ermuidungsfreies und sicheres Arbei-
ten gewahrleistet. Arbeitsscheinwerfer mit LED-Technik
leuchten dabei die gewtlinschten Arbeitsfelder perfekt aus.

Um in engen Bereichen besser manévrieren zu kénnen, und
zur Reduzierung des Reifenverschleies, verfligt das Fahrzeug
optional Uiber eine elektrohydraulisch gelenkte Nachlaufachse.
Dadurch liegt der theoretische Wendekreis bei nur 19 m.

Das Mercedes-Benz Actros Allrad-Fahrgestell ist mit einem
leistungsstarken 6-Zylinder Motor mit 335 KW / 456 PS
ausgerustet. Damit wird die Schadstoffklasse Euro 5 erreicht
sowie die Einstufung als larmarmes Kraftfahrzeug.

Der von MULAG konzipierte hydrostatische Fahrantrieb erlaubt
eine stufenlose Geschwindigkeitsveranderung von 0-10 km/h
bei Vorwarts- und Riickwartsfahrt. Eine automatische Halte-
stellenbremse verhindert ein langsames Wegrollen des Fahr-
zeuges auf abschiissigem Untergrund im Hydrostateinsatz.
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Kanalspllgerat

= Schlauchhaspel /120 m HD-Schlauch

= Haspel 45° rechts/links schwenkbar

= Steuer- und Regeleinheit fur
stufenlosen Antrieb

Das Kanalspulgerat ist an
einer heckseitig am Fahr-
zeuggrundrahmen mon-
tierten Anbauplatte befes-
tigt und innerhalb kiirzester
Zeit mit einer Krantraverse
an- und abbaubar.

Das Kanalspulgerat ver-
flgt Uiber eine um jeweils
45° aus der Fahrzeuglangs-
achse schwenkbare und arretierbare Schlauchhaspel mit
einem bis zu 120 m langen HD-Schlauch. Eine Aufhaspel-
vorrichtung mit Kreuzleitspindel und groRer automatischer
Schlauchfiihrungseinrichtung sorgt fiir eine kontinuierliche
Aufspulung.

Der Haspelantrieb erfolgt tiber einen stufenlos regelbaren
Hydraulikmotor. Ein Freilauf ermdglicht das selbststandige
Abwickeln des HD-Schlauchs unter Druck in den Kanal-
schacht. Mit einem max. Druck von 105 bar bei 230 [/min
am abgerollten Schlauchende kdnnen auch anspruchsvolle
Kanalreinigungsarbeiten durchgefiihrt werden. Dabei
konnen je nach Einsatzzweck die verschiedensten Kanal-
reinigungsdiisen wie z.B. Spitzdiisen oder auch Vibra-
tionsrotierdlisen eingesetzt werden.

Die Bedienung erfolgt Uber eine Armaturentafel am
Kanalspllgerat oder Uber eine optionale Funkfernbedie-
nung. Auf Wunsch ist ein Meterzahlwerk erhaltlich, wel-
ches die ausgefahrene Schlauchlange in Meter am Display
der Bedieneinrichtung anzeigt. Ein leistungsstarker LED-
Arbeitsscheinwerfer leuchtet den Kanalschacht unterhalb
der Schlauchhaspel aus.




Zubehor/Ausstattungen

= Lichtwarnanlage mit Blinkpfeil
= Hochdruckhandlanze

= Werkzeug- und Materialbox

= LED-Arbeitsscheinwerfer

= Riickfahrkamera




MULAG Tunnelwaschgerat TWG 600-L

5 ; - i .
Ausgeklappter StraRenwaschbalken Einsatz des Hochdruck-Spriihbalkens an der Tunnelwand

Heckansicht des TWG 600-L in Transportstellung

Tunnelreinigung mit System

Das Tunnelwaschgerat TWG 600-L von MULAG bringt alle wich-
tigen Aspekte der Tunnelreinigung auf einen Nenner: Optimale
Decken-, Wand und Nischenreinigung und groRflachige
StraBenreinigung mit leistungsfahigem Hochdrucksystem -
flexibel und vielfaltig einsetzbar mit attraktiven Optionen.

Herstellung und Vertrieb

MULAG

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wossner GmbH u. Co. KG ,1 )

Gewerbestrale 8 ¥/ C €
77728 Oppenau

Deutschland
Tel +49-(0)7804-913-0

nnnnnnn

Fax +49-(0)7804-913-163

E-Mail info@mulag.de
Web  www.mulag.de

© MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wossner GmbH u. Co. KG // Anderungen vorbehalten, Dok 0412_353





