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Technologie innovante pour l’entretien des routes



©
 M

U
LA

G
 F

ah
rz

eu
gw

er
k 

H
ei

nz
 W

ös
sn

er
 G

m
bH

 u
. C

o.
 K

G
  /

/ 
 C

ha
nh

ge
s 

w
ith

ou
t n

ot
ic

e,
 D

ok
 1

00
7_

33
0f

r  
   

   
   

   
   

 

Epareuse avant FME 500 DB en opération sur rails

Epareuse arrière ME 700 DB en position de transport

Votre concessionnaire Fabricant

Banc d’essais MULAG permettant de procéder à des tests en dévers

ME 700 DB avec sa grande portée jusque 7,2 m (de chaque côté)

Caractéristiques techniques FME 500 DB

MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tel +49-(0)7804-913-0
Fax +49-(0)7804-913-163
E-Mail  info@mulag.de
Web     www.mulag.de

Montage U400 / sur plaque de base avant taille 3

Portée 6,5 m depuis le centre du véhicule

Opération Travail possible à droite et à gauche

Angle de rotation 210°

Entraînement Hydraulique de forte puissance ou prise de  
  force avant (opt.)

Commande Proportionnelle avec pupitre monolevier 

Autres détails - Dispositif hydraulique de sécurité
  - élestage du bras type AER avec réglage pro 
    gressif de la pression d’appui au sol  
  - Attelage rapide pour les outils
 

Caractéristiques techniques ME 700 DB
Montage Arrière sur le plateau

Portée 7,2 m depuis de centre du véhicule

Opération Travail possible à droite et à gauche

Déport latéral 1600 mm, contrepoids à déplacement hydraulique.

Angle de rotation 100°

Entraînement Par hydraulique de forte puissance du véhicule

Commande Proportionnelle avec pupitre monolevier

Autres détails - Dispositif hydraulique de sécurité

  - Délestage du bras type AER avec réglage  
     progressif de la pression d’appui au sol


